Technische Daten

Technical Data

Serie EGC

Eoc 800 | E6G 1200 | EGG 2000 10x 013 op EGC 800 EGC 1200 EGC 2000
o e - P ABMESSUNGEN | DIMENSIONS
- e i Hahe h | Height 145 mm 145 mm 145 mm
o8 o970 1370 2080 X
5 | s 259 1999 Tischplattendurchmesser C
T = — Table top diameter 899 mm 1.299 mm 1.999 mm
oD e e 1425 Mittendurchgang F
@E B850 1050 1750 gang
T - Center passage 640 mm 1.040 mm 1.740 mm
BF 640 1040 1740
26 1100 1500 2000 Empfohlener max. Aufbau @ d,
" 540 . 540 Maximum outer swing diameter 2.000 mm 3.000 mm 4.000 mm
J 630 830 1205 Geyvicht LU
oK | 80 1200 1900 Weight 680 kg 950 kg 1.250 kg
oL e 2080 1780
M 132 132 132
N 400 600 970 BELASTUNGSDATEN TISCHPLATTE* | LOAD DATA TABLE TOP*
@GP 1050 1450 2150 dynamisches Kippmoment M, ,
dynamic tilting moment 20.000 Nm 50.000 Nm 120.000 Nm
dynamische Axialkraft FMyn
dynamic axial force 104.000 N 170.000 N 260.000 N
dynamische Radialkraft F, ,
dynamic radial force 52.000 N 80.000 N 123.000 N
9 statisches Abtriebsmoment M, .
- = static output torque 16.000 Nm 25.000 Nm 32.000 Nm
f] i ) (Y[ v
o‘o o * kombinierte Lasten nur nach
N — ~ .
- = Priifung durch EXPERT-TUNKERS
* combined loads only after
125 consultation with EXPERT-TUNKERS
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