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EDH-Baureihe
Kleinformat bis Schwerlast-Drehtische
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Übersicht Baureihe

H - Hochleistungsbaureihe

Flexible Drehtische und Trommelantriebe mit maximalem Drehmoment bei äußerst kompakter Bauform.

Verfügbare Größen EDH:

EDH 1370

EDH 1600

Verfügbare Größen EDH+:

EDH+360

EDH+410 

EDH+465 

EDH+500

EDH+610

EDH+700

EDH+810

EDH+960

EDH+1170

Verfügbare Größen

EDH Schwerlast Drehtische:

EDH 2050

EDH 2550

EDH 3250

Antragsformular

https://drehtisch-anfrage.expert-tuenkers.de/rotary-table-inquiry/application
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EXPERT – Drehtisch – Hochleistungsbaureihe EDH 

Flexible Drehtische und Trommelantriebe mit maximalem 
Drehmoment bei äußerst kompakter Bauform gibt es so seit 
mehr als 10 Jahren  

• Gestiegene Anforderungen durch Verdichtung der Arbeitsfolgen

• Verkürzung der Drehzeiten führt zu Produktivitätsgewinn

• Gleiche Abmessung bei höherer Leistung → kompaktere 

Gesamtanlage

• Breiteres Spektrum bei gleichem Tisch → Auslegungsreserve 

beim Kunden

• Austauschbarkeit bei Mehranforderungen zur 4. Generation 

(Platzbedarf und Anbindung)
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Was zeichnet den EDH gegenüber anderen Drehtischen aus?

• Sehr kompakt bei hohem Drehmoment

• Sehr dynamisch und dennoch präzise 

• Flexible Positionierung durch anwendungsspezifisch 

programmierbaren Servoantrieb

• Trotz geringer Baugröße auf dem Niveau größerer Antriebe

• Robuste Lagerung für langlebige und präzise Anwendungen

• Walzentechnik für hohe Genauigkeit und Laufruhe

• Wartungsarm dank hochfester Materialien und interner 

Schmierung

Anwendungsbereiche

EDH Serie

• Für Variantenfertigung und flexible 

Montageprozesse – z. B. bei 

wechselnden Produkt-

oder Fahrzeugtypen

EDH Schwerlast Drehtische

• flexible Bearbeitung von 3, 4 oder 6 

mehr Arbeitsstationen = Produktvarianz

• in Gießereibetriebe

• der Fertigung von Interieur-Produkten, 

der Glasindustrie, Großgetriebe-

und Motorenbau 

Die EDH Serie bietet maximale Flexibilität und ist perfekt 
für moderne Fertigungsprozesse mit hoher Variantenvielfalt  
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Die EDH+ Merkmale

Neues Rollenbolzen Konzept

• Bis zu 67% mehr Drehmoment 

• Größerer Laufkreisdurchmesser (DL)

• Einsatz größerer Rollenbolzen

• Bis zu 25% größerer Mittendurchgang 

-> Mehr Platz für Mediendurchführung

Was sind Ihre Vorteile hieraus:

• Kostenersparnis durch kleinere Baugröße, 

da höherer Auslastung möglich

• Schnellere Zykluszeit

• Höhere Belastung
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Die EDH Vorteile

Optimiertes Bewegungsprofil 

Mehr Dynamik durch höheres Drehmoment 

möglich

-> reduzierte Drehzeiten               

-> gesteigerte Produktivität

Optimierte Baugröße 

Höhere Drehmomente bei gleicher Baugröße 

-> Höheres Massenträgheitsmoment

Kleine Baugröße möglich

-> Kostenersparnisse

Optimiertes Notstopp-Verhalten 

Vermeidung von mechanischen 

Beschädigungen bei Überlastung 

durch Kraftverteilung auf mehrere 

Rollenbolzen

Optimale Kraftübertragung durch dauerhaften Eingriff von mehreren 

Rollenbolzen – das bewährte EXPERT-TÜNKERS Mehrbolzenprinzip!

+ Drehmoment- Zykluszeit
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Die EDH Vorteile

Maximale Aufbaufläche
Einteilige und geschlossene Tischplatte 
Planebene Montagefläche und Zentrierung

Optimale Mediendurchführung
Maximaler Mitteldurchgang 
Problemlose Mediendurchführung

Großer Lagerdurchmesser
Lager am äußeren Rand der Tischplatte

Drehmomentstütze 
Einfache Montage des Motors 
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EDH+ machen auch den kleinen Unterschied

• Aluminiumgehäuse für Leichtbau

• Abgedichtet für alle Anwendungen geeignet

• Einsetzbar für viele Industrien (Pharma, Packaging, Automation, Food&Baverage uvm.)

• Auch als Taktdrehtisch mit Festteilung erhältlich

EDH+ - Die neue Kleinformatserie

Kompakter – schneller - effizienter

Flyer Kleinformatserie EDH+

https://www.expert-tuenkers.de/publish/binarydata/Produkte/1_drehtische/edh_plus/kleinserie/edh_360_keinserie_din_a4_20250708.pdf
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EDH Schwerlast - Anwendungsbeispiel

Praktisches Anwendungsbeispiel

Flexible Seitenwandfertigung Mercedes Benz in Bremen

Schwerlastdrehtisch EDH 3250
• Flexible Seitenwandfertigung
• Drehtischdurchmesser 3.000 mm

mit großem Mitteldurchgang
• Mittige Positionierung eines 

Schweißroboters 
• Optimaler Zugang zu den Vorrichtungen
• Kundenlast: 10.000 kg 
• Schrittzeit: 180°in  5,0s



© EXPERT-TÜNKERS GmbH 202510

®

• EXPERT-TROMMEL-SYSTEM 

auf Basis von EDH

• Individuelle Anpassung des 

Vorrichtungsträgers nach Kundenwunsch.

• Planung, Konstruktion, Fertigung, 

Montage, Aufbau und Inbetriebnahme 

vor Ort – Alles aus einer Hand.

Auch als EXPERT-TROMMEL-SYSTEM, ETS 
Variante für horizontale Achsen

Innovation für Trommelantriebe 

https://www.expert-tuenkers.de/publish/binarydata/Produkte/4_multiflex/ets/expert_edh_trommelantrieb_04-2025.pdf
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Geometriedaten EDH
Typ Ø-Tisch platte Bauhöhe Maximale Axiallast

EDH
+
360 110 mm 88 mm 300 kg

EDH
+
410 160 mm 140 mm 750 kg

EDH
+
465 215 mm 190 mm 1.000 kg

EDH
+
500 250 mm 190 mm 1.500 kg

EDH
+
610 360 mm 190 mm 2.500 kg

EDH
+
700 450 mm 240 mm 6.700 kg

EDH
+
810 560 mm 280 mm 8.500 kg

EDH
+
960 710 mm 310 mm 10.000 kg

EDH
+
1170 920 mm 360 mm 14.500 kg

EDH 1370 1.120 mm 420 mm 24.400 kg

EDH 1600 1.350 mm 480 mm 29.800 kg

EDH 2050 1.800 mm 480 mm 41.400 kg

EDH 2550 2.300 mm 450 mm 52.800 kg

EDH 3250 3.000 mm 600 mm 71.500 kg
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Technische Daten EDH+960
Performance Diagramm

Ablesebeispiel: 9200 kgm² 180° 4 s

Ablesebeispiel:    2,1 s 90° 5000 kgm²
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Das könnte Sie auch interessieren

Produktübersicht

General Automation

EGC - SERIE

EGV / EEW - SERIE EDX 410-500 - SERIE EP / PA - SERIE

EDX - SERIE EDH+ - SERIE EDC - SERIE

EGD - SERIE

Zubehörteile

..und vieles mehr

https://www.expert-tuenkers.de/publish/binarydata/Produkte/6_loesungen/experttuenkers_generalautomotion_deutsch_06_2024.pdf
https://www.expert-tuenkers.de/publish/binarydata/Produkte/5_sonderantriebe/zubehoer/zubehoer_drehtische_-03042025.pdf
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Referenzen

OEM‘s Tier1 & Zulieferer Weitere MärkteAnlagenbauer
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EXPERT-TÜNKERS GmbH

Seehofstr. 56-58

64653 Lorsch

For YOUR Time

Your success start beyond this point.

Scan for more Information

Mail: sales@expert-tuenkers.de

Phone: +49 (0) 6251 592 0

Pascal Stöters

Spartenleiter Drehtische & Leiter Vertriebsinnendienst

Division Manager Rotating & Head of Sales Administration

EXPERT-TÜNKERS GmbH

Seehofstr. 56-58 | D – 64653 Lorsch | Germany

Mobile: +49 (0) 6251 592 230

E-Mail: pstoeters@expert-tuenkers.de

+49 (0) 173 6731340
mailto:pstoeters@expert-tuenkers.de
mailto:pstoeters@expert-tuenkers.de
mailto:pstoeters@expert-tuenkers.de
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