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EMR & EDR – Monorail-/Duorail-Shuttle-Systeme

Reibungslos – Präzise – Effizient – Bewährte EXPERT Zuverlässigkeit
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Die Monorail- und Duorail-Shuttle-Systeme von 

EXPERT transportieren Bauteile synchron und 

reibungslos zwischen den Stationen. Die Teile 

werden gemeinsam angehoben, horizontal 

befördert und in der nächsten Station präzise 

positioniert – bei schonender Handhabung mit 

einer Geschwindigkeit von 0 m/min.

Die Systeme wurden auf der Grundlage 

umfangreicher Studien entwickelt und erfüllen die 

hohen Anforderungen moderner 

Produktionsanlagen.

• 3D-Volumenmodell in CATIA V5 für SE-Projekte

• (Simultaneous Engineering) zur frühzeitigen 
und effizienten Integration in die 
Anlagenplanung

• Hohe Zuverlässigkeit dank bewährter EXPERT-
Technologie

• Optimierte Transportzeiten

• Nahezu wartungsfrei

• Standardisierte und optimierte Komponenten

• Wirtschaftlich vorteilhafte Lösungen

Anwendung
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Anzahl der Stationen: 3 bis 10 Stationen

Gesamtlänge: max. 28,000 mm

Horizontalhub: Freiwählbar

Horizontalhub: 500 – 5,750 mm

Horizontale Hubzeit (Beispiel): 1,500 mm in 2.0 Sek

Vertikalhub: 250 - 1300 mm

Vertikale Hubzeit : 600 mm in 2.0 Sek

Höhe in der unteren Position: 500 mm
ab Oberkante Flur bis Oberkante Abnehmer

Die Zykluszeiten können je nach Kundenlast und Hub variieren

Technische Daten 
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Anwendungsbeispiel Heckklappe 
Durchlaufrichtung

Ansicht seitlich

Ansicht von oben
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Die vertikale Bewegung des Monorail-

Shuttle-Systems wird durch zwei oder 

mehr EXPERT Standardheber erzeugt.

Vorteile der EXPERT Standardheber:

• Bewährtes Antriebskonzept über 
Zylinderkurven und Rollenbolzen 

• Harmonische, stoßfreie 
Antriebsbewegung

• Aufnahme der Teile (Soft-Touch) bei 
V = 0 m/min.

• Geringer Leistungsbedarf

• Präzise, mechanisch verriegelte 
Endlagen

Vertikalantrieb 
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Die horizontale Bewegung erfolgt über eine 

elektromechanische Standard-

Linearachse.

Technische Vorteile der Linearachse:

• Frei wählbare Hublänge = Flexibilität

• Antrieb mit Servogetriebemotor = flexible 
Drehzahl

• Großes Aluminiumprofil mit hoher 
Lebensdauer

• Solide Rollengruppen, montiert auf 
integrierten und ruckfreien 
Stahleinsätzen

• Geringer Wartungsaufwand dank 
lebensdauergeschmierter und 
abgedichteter Rollen

• Zahnriemen geschützt durch eine 
spritzfeste Abdeckung 

Horizontalantrieb
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Anwendungsbeispiel Duorail Boden vorne
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4 Stationen

Kundenlast = 170 kg 

Vertikalhub = 500 mm

Vertikale Hubzeit = 2 Sek.

Horizontalhub = 1,500 mm

Horizontale Hubzeit = 3 Sek.

Gesamtlänge = 4,490 mm

(weitere Lasten / Zeiten möglich)

Leichtlast 
Monorail
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2 Monorails im Synchronbetrieb

2 Stationen mit Überhang

Kundenlast = 2.000 kg 

Gesamtlast = 6.000 kg 

Vertikalhub = bis zu 1,100 mm

Vertikale Hubzeit = 3,0 – 7,5 Sek 

Horizontalhub = 5,500 mm

Horizontale Hubzeit = 10 - 18 Sek

Gesamtlänge = 9,200 mm

(weitere Lasten / Zeiten möglich)

Schwerlast 
Monorail
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3 Stationen

Kundenlast = 600 kg/Station

Vertikalhub = 600 mm

Vertikale Hubzeit = 3 Sek

Horizontal Hub = 5,750 mm

Horizontale Hubzeit = 5 Sek

Gesamtlänge= 14,700 mm

(weitere Lasten / Zeiten möglich)

Duorail Classic 
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2 Stationen 

Kundenlast = 170 kg 

Vertikalhub = 450 mm

Vertikale Hubzeit = 2 sec

Horizontalhub = 1,500 mm

Horizontale Hubzeit= 3 sec

Gesamtlänge = 4,490 mm

(weitere Lasten / Zeiten möglich)

Duorail
Kurzversion
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NEU: Duorail Langversion mit Master und Slave

5+1 Stationen

Kundenlast = 500 kg/Station

Vertikalhub = 1200 mm

Vertikale Hubzeit = 4 Sek

Horizontalhub = 6 500 mm

Horizontale Hubzeit = 5 Sek

Gesamtlänge = 40 m Vorteile

• Größere Längen möglich (ca. 40 m)

• Größere Stationsabstände möglich (ca. 7000 mm)

• Lösungen ohne Antriebswelle (Master-Slave-

Konfiguration)

• Komplettlösung mit Schaltschrank (Plug-and-Play 

mit Movidrive C Modular) möglich
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Referenzen für das Monorail-/Duorail-Shuttle-
System

Audi Ingolstadt Deutschland

Audi Neckarsulm Deutschland

Audi Changchun China

Audi Györ Ungarn

Audi San José Chiapa Mexico

Seat Martorell Spanien

Volkswagen Taubaté Brasilien

Volkswagen Anchieta Brasilien

Skoda Mladá Boleslav Tschechische Republik

GM Hummer MEVSM St. 

Clair, MI

USA

Arrival Vereinigtes Königreich

Minth Polen
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Referenzen

OEM‘s Tier1 & Zulieferer Weitere MärkteAnlagenbauer
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EXPERT-TÜNKERS GmbH

Seehofstr. 56-58

64653 Lorsch

For YOUR Time

Your success start beyond this point.

Scan for more Information

Mail: info@expert-tuenkers.de

Phone: +49 (0) 6251 592 0
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