
SCR – Scherenhubtisch 
für ein effizientes Komponentenhandling

Beschreibung:

Der Scherenhubtisch ist eine kompakte Handhabungslösung für die 

Automobilindustrie und wurde für präzise vertikale Hub- und 

Transportaufgaben in Rohbau-, Schweiß- und Montagelinien entwickelt.

Sein elektrisch angetriebener Scherenmechanismus gewährleistet einen 

stabilen, flexiblen Betrieb, während die robuste und wartungsarme 

Konstruktion ihn zu einer zuverlässigen, platzsparenden Lösung für moderne 

Produktionsanlagen macht.

Vorteile:

• Das System arbeitet 
zuverlässig und mit hoher 
Wiederholgenauigkeit

• Die modulare Bauweise 
ermöglicht flexible 
Anpassungen und 
Erweiterungen

• Es überzeugt durch sein 
hervorragendes dynamisches 
Verhalten

• Wartung und Nachrüstung 
können einfach und effizient 
durchgeführt werden

Abmessungen

Hubhöhe: 300 - 2.000 mm

Traglast: bis zu 1.500 kg

Hubgeschwindigkeit: bis zu 300 mm/s

Mindesthöhe: ab 300 mm

Gesamtgewicht inkl. 

Last:
bis zu 1.700 kg

Plattformlänge L: 2.000 - 4.000 mm

Plattformbreite W: 850 - 1.500 mm
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